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				Winkelverbinder mit Steg 70/90/105
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				Mit Europäischer Technischer Zulassung

(ETA-09/0134)


			

				
				
				
				
				Anwendung:

Die Gutzeit Winkelverbinder mit Steg bieten vielseitige Verwendungsmöglichkeiten.

Sie werden zur Befestigung von Kanthölzern auf Mauerwerk, Beton etc. sowie Holz/Holzverbindungen eingesetzt. Durch den großen Verstärkungssteg erhält dieses Produkt eine hohe Stabilität und ist besonders geeignet für Anschlüsse, bei denen hohe Kräfte übertragen werden müssen.


			

				
				
				
				
				Montage:

Die Befestigung der Winkelverbinder im Holz erfolgt mit Sondernägeln / Kammnägeln Ø 4,0 x 40, Tragfähigkeitsklasse 3/C, profilierte Nagellänge lef ≥ 31mm, Bolzen Ø 10 mm.

Anschluss Träger/Winkelverbinder: Die Kammnägel sollten unbedingt so dicht wie möglich an der Biegelinie in den tragenden Balken eingeschlagen werden. Anschluss Pfette/Winkelverbinder: Auslassen der unteren Nagellöcher. Anzahl und Länge der Kammnägel sind abhängig von der jeweiligen Belastung.


			

				
				
				
				
				Stahlqualität:

DX51D + Z 275 gemäß DIN EN 10327:2004

(siehe hierzu auch Zulassung)


			

				
				
				
				
				Korrosionsschutz:

275 g/m2 beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm.

 


			

			

				
				
				
				
			

				
				
			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
					

					
						Leistungserklärung
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                	Art.Nr. Gutzeit	Bezeichnung	Maße	mm				Anzahl			VE	Ein.	Zeichnung
			A	B	C	t	Schenkel A Ø5	Schenkel B Ø5	Schenkel A Ø13	Schenkel B Ø13			
	89541-100	Winkelverbinder 70 mm mit Steg 	70	70	55	2,5	6	6	1 x Ø11	1 x Ø11	100	Stück	Download
	89551-100	Winkelverbinder 90 mm mit Steg 	90	90	65	2,5	10	10	1	1	100	Stück	Download
	89553-50	Winkelverbinder 105 mm mit Steg 	105	105	90	3	10	14	3	1	50	Stück	Download
	89541-50	Winkelverbinder 70 mm mit Steg	70	70	55	2,5	6	6	1 x Ø11	1 x Ø11	50	Stück	Download
	89551-50	Winkelverbinder 90 mm mit Steg	90	90	65	2,5	10	10	1	1	50	Stück	Download
	89553-25	Winkelverbinder 105 mm mit Steg	105	105	90	3	10	14	3	1	25	Stück	Download
	89541A2-50	Winkelverbinder 70 mm mit Steg / Edelstahl V2A	70	70	55	2	6	6	1 x Ø11	1 x Ø11	50	Stück	Download
	89551A2-50	Winkelverbinder 90 mm mit Steg / Edelstahl V2A	90	90	65	2,5	10	10	1	1	50	Stück	Download
	89553A2-25	Winkelverbinder 105 mm mit Steg / Edelstahl V2A	105	105	90	3	10	14	3	1	25	Stück	Download
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				Gutzeit  Verbindungssysteme GmbH & Co.


			

				
				
				
				
				Rudolf-Diesel-Straße 1

58730 Fröndenberg

Telefon: 02373 9792 65

Telefax: 02373 9792 66

info@gutzeit-holzverbinder.de
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