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				Betonflachstahlanker
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				Mit Europäischer Technischer Zulassung

(ETA-09/0132)


			

				
				
				
				
				Anwendung:

Gutzeit-Betonflachstahlanker werden überwiegend zur zugfesten Verbindung von Stützen und Schwellen mit dem anstehen-den Beton eingesetzt. Dabei wird von einem verdrehungsfreien Lastangriff ausgegangen.


			

				
				
				
				
				Montage:

Die Einbetonierungstiefe hängt von der Qualität des Betons und von der Belastung ab. Die Mindesttiefe sollte jedoch
100 mm nicht unterschreiten. Der Beton sollte vor der Montage mindestens 3 Stunden aushärten. Zur Befestigung werden Kammnägel Ø 4,0 x 40, Tragfähigkeitsklasse 3/C mit einer proﬁ lierten Länge von mindestens 31 mm eingesetzt.
Die Befestigung im Beton erfolgt durch einen Bolzen bzw. durch Einbetonieren.


			

				
				
				
				
				Stahlqualität:

DX51D + Z 275 gemäß DIN EN 10327:2004

(siehe hierzu auch Zulassung)


			

				
				
				
				
				Korrosionsschutz:

275 g/m2 beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm.


			

			

				
				
				
				
			

				
				
			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
					

					
						Leistungserklärung
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                	Art.Nr. Gutzeit	Bezeichnung	Maße	mm				Anzahl			VE	Ein.	Zeichnung
			A	B	C	t	Schenkel A Ø5	Schenkel B   Ø5	Schenkel A Ø13	Schenkel B   Ø13			
	89710	Betonflachstahlanker	200	40	40	2	15	4		1	25	Stück	Download
	89711	Betonflachstahlanker	300	40	40	2	23	4		1	25	Stück	Download
	89712	Betonflachstahlanker	400	40	40	2	30	4		1	25	Stück	Download
	89715	Betonflachstahlanker / starke Ausführung	200	40	40	4	15	4		1	25	Stück	Download
	89716	Betonflachstahlanker / starke Ausführung	300	40	40	4	23	4		1	25	Stück	Download
	89717	Betonflachstahlanker / starke Ausführung	400	40	40	4	30	4		1	25	Stück	Download
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				Gutzeit  Verbindungssysteme GmbH & Co.


			

				
				
				
				
				Rudolf-Diesel-Straße 1

58730 Fröndenberg

Telefon: 02373 9792 65

Telefax: 02373 9792 66

info@gutzeit-holzverbinder.de
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