C€ - Leistungserklgrung |BUTZEIT

DoP- 007

1.Produkttyp: Sparrenpfettenanker / Purlin Tie right / left/ 170/210/250/290 mm

2 Identifikation: 89680,89681,89682,89683,89684,89685,89686,89687
90688,90689,90690

3.Verwendungszweck: Dreidimensionale Holzverbinder fUr Holzbauwerke / Siehe ETA-09-0104, Abschnitt 1
4.Hersteller: Gutzeit Verbindungssysteme GmbH & Co., Rudolf Diesel - StraBe 1, 58730 Frondenberg

5.Bewertungssystem: 2+

6, 7. Technische Spezifikationen / notfifizierte Stellen :

ETA Danmark

ETA-09-0104

EAD1300186-00-0603

KIT / Karlsruhe 0769-CPR-6141/01

8.Erklarte Leistung:

ETA Abschnitt 2.1

ETA-09/0104

Al ETA Abschnitt 2.2; EN 13501-1
KLE _
Keine Gefahrstoffe ETA Abschnitt 2.3

ETA Abschnitt 1, 2.0, 2.3, 2.5
Nutzungsklassen 1 & 2 nach EN1995-1-1; EN10346
Stahl, verzinkt: 2275

Rostfreier Stahl: Nutzungsklassen 1, 2 & 3 nach EN1995-1-1;
1.4301,14401,14541,14571 EN 10088-4

9.Das Produkt entspricht der o.a erklarten Leistung nach Punkt 8. Verantwortlich fUr die Erstellung
der Leistungserkl@rung ist allein der Hersteller gem. Nr.4

Dirk Tewes Q ;"—L

Geschdaftsfuhrer
Frébndenberg den, 17.05.2022
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