| 2 3 4 5 6
LN
N .%L_
[}
3 \/[] ;
o
© o O V
o °, 1 O
N °. O | (‘Q
) o
o
o ° m g
o O N
o o
2o A
[ O (@)
o ° V
o
0° O
o
o
o
o ~ O
o +I
) o O
° o
o
~O
o° O
o
o
0° O
o
o
@\
o ®\
o
o
5 O |N\_913
o
0° O
o
o
0° O
o
o
° O
° ||
RG;;zeﬁ‘m[;?:;;irﬁuTgssysteme GmbH & Co. Allgemein- _E@%_ MaRstab: 1:5 |GeWiCht [g]: 3553.86
tonber toleranzen Material: DX51D
:?vijv?gutzgr—h;zvirbinder.de GmZEIT DIN ISO 2768- DING T1 - ateria
info@gutzeil-holzverbinder.de Proj.methode 1 | Korrosionsschutz: 7275
b Datum Name Harteverfahren:
'_:I Erstellt 10.07.2025 | I.Rellmann L.
A Gepr Balkentrager 4-Reihig
O Freigabe 600x106x61
1 Diese Zeichnung darf ohne Art.Nr.: Blatt/ von | Format
unsere Erlaubnis nicht kopiert, 1171 Ad
zur Ausflihrung benutzt oder 90600-B
_ dritten Personen ausgehandigt Zn.Nr. / Index
Index| Anderungen Datum |Name |werden. (Gem. § 598 ff. BGB) | Norm:
2 3 4 | 5 6

W:\CAD-Daten\Artikelstamm\SW_Daten\20600-B




	Blatt1
	Zeichenansicht1
	Zeichenansicht2
	Zeichenansicht3
	Zeichenansicht4


