| 2 3 4 5 6
4220 ] 72,50 +2
o I 24 (@] — ! bl Y N
19,50 1 — +i H
— ] 7,501 S 11041 g
1 Y Y Y
i o Y o o
€ A A
| o\)o ) Y JOc ! I o ‘
ol N o
N o [} o o o
ol H ol Mol 1o I g I &
~ 8 o o 8 AN i o [¢) 8 o 8
* o Q] o ;
o o o
N ooo ° o ﬂ o
+ ° °®\
o o o o o
<t o o o
o o
™ o o o ﬂ o
S e Do ;
o o
(o] o o
o o
o o o
| oCD0 OC)o | o
7 +2 Y 0
L~ 160 O N\ I
Y 1
)
~ | o110+2 |
RGJJ;ieI;T[;?:Sr:‘irﬁl.JTgssystemeGmbH&Co. Allgemein- _E@%_ Ma[Sstab 1:4 |GeW|Cht [g] 368.63
:iﬁ? ;?zngfhnxﬁrumer.de GU-IZEIT toleranzen DING T1- Material: Material <nicht festgelegt>
‘ info@gutzeit-holzverbinder.de DIN ISO 2768- C Proj.methode 1 |Korrosionsschutz: Z275
o H © 1 Datum Name Harteverfahren:
~< | Erstellt [19.11.2025 | I.Rellmann
| ] Gepr. Balkenschuh Typ: |
1 Freigabe 160x340x4,0
Cﬂ @ 5 Diese Zeichnung darf ohne Art.Nr.: Blatt/ von | Format
— unsere Erlaubnis nicht kopiert, 1171 Ad
zur Ausflihrung benutzt oder 90160340-4l
dritten Personen ausgehandigt Zn.Nr. / Index
Index| Anderungen Datum  [Name |werden. (Gem. § 598 ff. BGB) | Norm: ETA 09/0015
2 | 3 4 | 5 | 6

W:\CAD-Daten\Artikelstamm\SW_Daten\?0160340-4|




	Blatt1
	Zeichenansicht1
	Zeichenansicht2
	Zeichenansicht3
	Zeichenansicht4


