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Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter: www.gutzeit-holzverbinder.de

ROBOTER-SCHWEISSTECHNIK
Schweissarbeiten einfach perfektioniert!  
Dank unserer neuen Roboterschweißanlage sind wir in der Lage, noch schneller und gezielter auf Ihre Anfor-
derungen im Bereich Sonderanfertigungen einzugehen. In Kombination mit modernster Laserschneidtechnik 
und unserer CNC-Abkantpresse setzen wir Ihre Ideen in kürzester Zeit und höchster Qualität um.

Von der Idee bis zum fertigen Produkt,alles aus einer Hand.

• Stahl • Edelstahl • Aluminium •
Geeignete Materialien:

Sie haben eine Idee oder eine technische Zeichnung? 
Wir unterstützen Sie vom ersten Schritt bis zum fertigen Produkt. 

Anfragen bitte per Mail an: info@gutzeit-holzverbinder.de 
oder per Telefon unter: 02373-9792-73

•	Kleine Losgrößen 				  
	 wirtschaftlich fertigen
	 Auch Einzelteile und Klein-
	 serien rentabel produzierbar
•	Gleichbleibend hohe 			 
	 Qualität 
	 Perfekte, wiederholgenaue 			
	 Schweißnähte
• Keine Werkzeugkosten
	 Keine teuren Vorrichtungen 
	 oder Sonderwerkzeuge notwendig

• Schnelle Umrüstung
	 Flexible Anpassung an neue Bauteile 
	 in kurzer Zeit
• Hohe Effizienz & kurze Lieferzeiten
	 Schnelle Produktion bei konstant hoher 	
	 Leistung

Schweißroboter – Ihre Vorteile auf einen Blick
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Sonderanfertigungen 

Wir machen (fast) alles möglich!
Dank unserer modernen Laserschneidmaschinen sind Sonderanfertigungen für uns kein     
Problem. Wir verfügen über die Technik und das Know-how, um nahezu jeden Artikel kurz-
fristig und präzise zu fertigen. 
Ihre individuellen Wünsche und Anforderungen stehen dabei im Mittelpunkt.

Ob es sich um Spezialmaße, einzigartige Designs oder 
spezifische Materialanforderungen handelt – wir setzen 
Ihre Vorstellungen in die Realität um.

Kontaktieren Sie uns und lassen Sie uns gemeinsam Ihre 
maßgeschneiderte Lösung entwickeln!

Anfragen bitte an: info@gutzeit-holzverbinder.de

NEU!

Weitere Informationen finden Sie im Download-Bereich auf unserer Homepage: www.gutzeit-holzverbinder.de



NEU!

Weitere Informationen finden Sie im Download-Bereich auf unserer Homepage: www.gutzeit-holzverbinder.de

Sonderanfertigungen 
Hochmoderne CNC-gesteuerte Abkantpresse 
Unsere neue CNC-gesteuerte Abkantpresse überzeugt durch ihre besonders robuste Bauweise und höchster 
Präzision. Mit einer Biegelänge von 2.000 mm, einer Presskraft von 60 Tonnen und vier gesteuerten 
Achsen sind wir in der Lage, auch komplexe und individuelle Kundenwünsche flexibel umzusetzen. 

Dank der grafischen 2D-Steuerung 
lassen sich nahezu alle Biegepro-
zesse schnell und exakt program-
mieren, für maßgeschneiderte Lö-
sungen in kürzester Zeit. 

• 	Mehr Leistung
•	mehr Möglichkeiten 
• 	noch bessere Service 
	 für Ihre Sonderanfertigungen!

Präzises Biegen und Kanten von Blechen.
Individuelle Lösungen  - schnell, exakt und zuverlässig! 

Unsere leistungsstarke Abkantpresse ist die perfekte Lösung für individuelle Anforderungen und 
komplexe Geometrien. Ob Einzelstücke oder Großserie - bei GUTZEIT bringen wir Metall in Form!

Edelstahl • Stahl • Aluminium 
Messing • u.v.m.

Materialstärken von 1 - 10 mm
Biegelänge bis 2.000 mm

Geeignete Materialien:

Andere Abmessungen auf Anfrage.

• Höchste Präzision - auch bei komplexen Konturen
• Minimale Verformung dank modernster Technik
• Saubere Biegekanten - kein Nacharbeiten nötig
• Keine Werkzeugkosten - effizient und wirtschaftlich
• Flexible Losgrößen - von 1 bis 1000 Stück
• Schnelle Umsetzung - durch integrierte Laser- 
    und Schneidtechnik

Ihre Vorteile bei GUTZEIT:

Sie haben eine Idee oder eine technische Zeichnung? 
Wir unterstützen Sie vom ersten Schritt bis zum fertigen Produkt. 

Anfragen bitte per Mail an: info@gutzeit-holzverbinder.de 
oder per Telefon unter: 02373-9792-73



BESCHREIBUNG • GUTZEIT-ETIKETTEN

Bezeichnung Artikel, Deutsch / Englisch
und Artikelnummer, VE Verpackung,

Bild Artikel

QR Code, für
Datenblätter
Zulassungen,
EAN Code 

Box (VE) und
EAN Code

Stück    

Nummer-Leistungserklärung
Europäisches Bewertungsdokument

Nummmer – Zertifikat 
Datum Fertigung Charge   

Beschreibung Eigenschaften
Material, Mech. Eigenschaften,
Verwendung, Korrosionsschutz

Mailadresse–Hersteller/
Inverkehrbringer 

CE-Zeichen,
Nummer Prüfstelle, 
Norm, Zulassung, 
Datum Zulassung  

Recycling Code
PAP 20 steht für

Das Material 
Wellpappe

NEU!

Weitere Informationen finden Sie im Download-Bereich auf unserer Homepage: www.gutzeit-holzverbinder.de
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GBR-WINKEL 
mit seitlicher Verstärkung

G
B

R
-W

IN
K

EL

Anwendung:
Die Gutzeit GBR Winkelverbinder mit seitlicher Verstärkung bieten vielseitige Verwendungsmög-
lichkeiten. Sie können für Verbindungen zwischen Holz und Holz, Holz und Beton sowie Holz und 
Stahl eingesetzt werden. Aufgrund der seitlichen Verstärkung eignen sie sich besonders gut für die 
Übertragung großer Kräfte.

Montage:
Die Befestigung an Holzverbindungen erfolgt mit Kammnägeln oder Holzverbinderschrauben. 
Für die Verbindung an Beton sind entsprechende Bolzen zu verwenden. Nähere Informationen 
zur Montage und zu den Belastungswerten finden Sie im Datenblatt.

Stahlqualität:
S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346

Korrosionsschutz:
275 g/m² beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20µm

Mit Europäischer 
Technischer Zulassung 
(ETA-09/0133)

Für Leistungs- und 
Info-Datenblätter 
einfach scannen!

Art Nr: A B C t VE 
Stück

VE 
kg

90553-50 105 105 90 2,0 50 15

Art Nr: A B C t VE 
Stück

VE 
kg

90551-50  90 90 60 1,5 50 7,5

5 X
 45

°

 13 
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0  90 ±2 

 9
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7 

±2
 

 2
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 2
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 20 

 24 
 34 
 44 

 64 -1 

Art Nr: A B C t VE 
Stück

VE 
kg

90553-50 105 105 90 2,0 50 15

Art Nr: A B C t VE 
Stück

VE 
kg

90551-50  90 90 60 1,5 50 7,5

5 X
 45

°

 13 
 5 

 1
,5

0  90 ±2 

 9
0 

±2
 

 8
 ±
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 1
7 

±2
 

 2
0 

 2
0 

 2
0 

 20 
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GBR-WINKEL 90

GBR-WINKEL 105

NEU!

Weitere Informationen finden Sie im Download-Bereich auf unserer Homepage: www.gutzeit-holzverbinder.de
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Art Nr: Typ Rollenlänge Gewicht je
Rolle (kg)

zul F1
(KN)

Loch-
durchmesser

Anzahl
Palette

904009 40 x 0,9 50 m 12 17,5 5 mm 30 Stück

Sonderlängen sind auf Anfrage möglich!

WINDRISPENBAND
0,9 mm Ultra-Light

W
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A
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H

T

Anwendung:
Unser neues „Ultra Light Windrispenband“ bietet ein zuverläs-
sige Aussteifung von Dachkonstruktionen. Dank der speziellen 
Verformung rund um die Nagellöcher und der Verwendung 
einer hochfesten Stahlsorte erreicht es dieselbe Stabilität wie 
herkömmliche Bänder mit einer Dicke von 1,5 mm oder 2,0 mm 
und das bei deutlich reduziertem Gewicht. Windrispenbänder 
sorgen nicht nur für eine besonders robuste Aussteifung, son-
dern eignen sich auch vielseitig für andere Verbindungen 
im Bauwesen. 

Montage:
Befestigen Sie das Band mithilfe von Kammnägeln oder Holzverbinderschrauben, die den 
baulichen Anforderungen entsprechen. Verwenden Sie an den Verbindungsstellen stets die 
empfohlenen Verbindungselemente für maximale Stabilität.

Stahlqualität:
S 550 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346

Korrosionsschutz:
275 g/m2 beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm

Für Leistungs- und 
Info-Datenblätter 
einfach scannen!

NEU!
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 PPFOSTENTRÄGER TYP P 
mit Rohrdolle

Anwendung:
Die Pfostenträger sind für den Anschluss von Holzstützen mit einem Quer-
schnitt ab 10/10 cm geeignet. Die Montage erfolgt von der Stirnseite aus. 

Montage:
Der Pfostenträger wird direkt einbetoniert. 
Für die Montage wird der Pfostenträger stirnseitig verschraubt.

Stahlqualität:
S 235 JR gemäß EN 10025:2004

Korrosionsschutz:
rundum feuerverzinkt, Zinkschichtdicke
ca. 55 μm gemäß DIN EN 1461

BezeichnungArt-Nr: Abmessungen mm
  A         B        D        Stärke

 Loch-Ø / Anzahl VE 
Stück

VE 
kg

9273??? 500         -         48           -                 13 / 4       1   2,6
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 =
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00
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 100 
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 TK 70 

 60 

 48 x 3,25 

4

4

Visualisierung

Für Leistungs- und 
Info-Datenblätter 
einfach scannen!

NEU!
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Art Nr: Bezeichnung
891123-Fi Pfostenträger Fixi mit Rohrdolle 500 mm  

PFOSTENTRÄGER „FIXI“
mit Rohrdolle in Beton

P
FO

S
TE

N
TR

Ä
G

ER
 F
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I

Anwendung:
Der Pfostenträger „FIXI“ mit Rohrdolle in Beton findet im Holzbau 
aufgrund der einfachen Verarbeitung zahlreiche Anwendungsfäl-
le. Er eignet sich besonders für Holzstützen mit einem Querschnitt 
ab 10 x 10 cm. Aufgrund seiner stabilen Ausführung ist er in der 
Lage besonders große Lasten zu tragen

Montage:
Der Pfostenträger wird direkt einbetoniert. Für die Montage wird 
der Pfostenträger stirnseitig mit Vollgewindeschrauben der Größe 
5 x 80 befestigt.

Stahlqualität:
S 235 JR gemäß EN 10025:2004   

Korrosionsschutz:
rundum feuerverzinkt, Zinkschichtdicke ca. 55 μm 
gemäß DIN EN 1461

Mit Europäischer 
Technischer Zulassung 
(ETA-13/1063)

Für Leistungs- und 
Info-Datenblätter 
einfach scannen!

NEU!
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Art Nr: Bezeichnung
891127-Fi Pfostenträger Fixi mit Gewindehülse Grundhöhe: 140 + 50  mm  

891128-Fi Pfostenträger Fixi mit Gewindehülse Grundhöhe: 190 + 100  mm  

891129-Fi Pfostenträger Fixi mit Gewindehülse Grundhöhe: 300 + 150  mm  
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PFOSTENTRÄGER „FIXI“
mit Gewindehülse

P
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I

Anwendung:
Die Pfostenträger „FIXI“ finden im konstruktiven Holzbau aufgrund ihrer 
einfachen Verarbeitung zahlreiche Anwendungsfälle. Sie eignen sich 
für Holzstützen mit einem Querschnitt ab 10 x 10 cm und sind in der 
Lage große Lasten zu tragen.

Montage:
Für die Montage wird der Pfostenträger stirnseitig mit Vollgewinde-
schrauben der Größe 5 x 80 befestigt. Nach der Höheneinstellung 
wird er mit Kontermuttern fixiert. Die Verbindung mit dem Beton erfolgt 
über Ankerbolzen.

Stahlqualität:
S 235 JR gemäß EN 10025:2004                
Gewindestange: S 355 JO4  

Korrosionsschutz:
rundum feuerverzinkt, Zinkschichtdicke ca. 55 μm 
gemäß DIN EN 1461

Auch nach dem Einbau höhenverstellbar!

Für Leistungs- und 
Info-Datenblätter 
einfach scannen!

Mit Europäischer 
Technischer Zulassung 
(ETA-13/1063)

NEU!
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Weitere Informationen finden Sie im Download-Bereich auf unserer Homepage: www.gutzeit-holzverbinder.de

BALKENSCHUH - AUSSEN  XXL
Extra stark 4 mm• Typ A

Kombi-Balkenschuh - Aussen
Platine 380

3 4 Zust. Änderung Datum Name

Bearb.
Gepr.
Norm

Datum Name Benennung

Zeichnungs-Nr.

Ers. f.: Ers. d.:

Blatt

B

 
 
  

 
 
 

   

 
   

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Art Nr: Abmessungen mm
b x h x c 

Hauptträger
ø 5

Hauptträger
ø 13

Nebenträger
ø 5

 t VE 
BOX

VE 
kg

4,0 10 13,0
4,0 10 15,0
4,0 10 13,0
4,0 10 15,0
4,0 10 16,0
4,0 10 19,0
4,0 10 21,0
4,0 10 23,0
4,0

16
22
16
22
28
32
38
50
32

4
4
2
4
4
4
4
6
4

8
12
8

12
14
16
20
26
16 10 19,0

9080150-4A 80 x 150 x 110
9080180-4A 80 x 180 x 110 

90100140-4A 100 x 140 x 110
90100170-4A 100 x 170 x 110 
90100200-4A 100 x 200 x 110 
90100220-4A 100 x 220 x 110 
90100250-4A 100 x 250 x 110 

90100310-4A 100 x 310 x 11 0 
90120210-4A 120 x 210 x 110 

4,0 10 21,0
4,0

38
50

4
6

20
26 10 23,0

120 x 240 x 110 
120 x 300 x 110 

90120240-4A
90120300-4A

Anwendung: 
Die XXL - Balkenschuhe extra Stark in 4mm von Gutzeit sind für große 
Holzdimensionen konstruiert worden, Sie eignen sich besonders zur 
Befestigung großer Brettschichthölzer an Haupt und Nebenträgern. 
Die Balkenschuhe haben ein Kombilochbild so das eine Befestigung 
an Holz oder auch an Beton möglich ist. 

Montage:
Der Anschluss von XXL-Balkenschuhe in 4mm an Holz- oder Holz-
werkstoffen setzt die Verwendung von 4,0 x 1 Kammnägel oder 
5,0 x 1 Schrauben voraus. Für den Anschluss an Beton oder Stahl 
werden Ankerbolzen der Größe M12 verwendet.

Stahlqualität:
DX51D + Z 275 gemäß DIN EN 10346

Korrosionsschutz:
275 g/m2 beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke von 
ca. 20 μm.

Für Leistungs- und 
Info-Datenblätter 
einfach scannen!

Mit Europäischer 
Technischer Zulassung 
(ETA-09-/0015

NEU!

123Weitere Informationen finden Sie im Download-Bereich auf unserer Homepage: www.gutzeit-holzverbinder.deWeitere Informationen finden Sie im Download-Bereich auf unserer Homepage: www.gutzeit-holzverbinder.de
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Weitere Informationen finden Sie im Download-Bereich auf unserer Homepage: www.gutzeit-holzverbinder.de

Art Nr: Abmessungen mm
b x h x c 

Hauptträger
ø 5

Hauptträger
ø 13

Nebenträger
ø 5

 t VE 
BOX

VE 
kg

4,0 10 16,0
4,0 10 18,0
4,0 10 21,0
4,0 10 21,0
4,0 10 23,0
4,0 10 16,0
4,0 10 17,4
4,0 10 18,6
4,0

22
26
32
38
44
50
56
62
68

4
4
4
4
4
4
4
6
4

12
14
18
20
24
26
30
32
34 10 19,6

140 x 180 x 110
140 x 200 x 110 
140 x 230 x 110
140 x 260 x 110 
140 x 290 x 110 
140 x 320 x 110 
140 x 350 x 110 

140 x 380 x 110 
140 x 410 x 110 

4,0 10 20,4
4,0

4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0

4,0

74
22

4
6

38
12

1426
32
38
44
50
56
62

4
4
4
4
4
6
6

18
20
24
26
30
32

68
74

22
26
32
38
44
50
56
62
68

74
22
26
32
38
44
50
56
62

6
6
4
4
4
4
6
6
6
6
6

6
4
4
4
4
6
6
6
6

34
38
12

14

18
20
24
26
30
32
34
38
12

14

18
20
24
26
30
32

10

10
10
10

10

10

4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0

4,0

10
10
10

10

10
6

6

6
6

4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0

4,0

6
10
10

10

10
10
6

6
6

6

6
6

6

16,0

18,0
21,0
21,0
23,0
16,2
17,4
18,6
19,2
20,4
16,0
18,0

21,0
21,0
23,0
16,2
17,4
18,6
19,2
20,4

18,0
21,0
21,0
23,0
16,2
17,4
18,6

16,0

140 x 440 x 110 
160 x 170 x 110 

160 x 190 x 110 
160 x 220 x 110 
160 x 250 x 110 

160 x 280 x 110 
160 x 310 x 110 
160 x 340 x 110 

160 x 370 x 110 
160 x 400 x 110 
160 x 430 x 110 
180 x 160 x 110 
180 x 180 x 110 
180 x 210 x 110 

180 x 240 x 110 
180 x 270 x 110 

180 x 300 x 110 
180 x 330 x 110 
180 x 360 x 110 
180 x 390 x 110 

180 x 420 x 110 
200 x 150 x 110 
200 x 170 x 110 
200 x 200 x 110 

200 x 230 x 110 

200 x 260 x 110 
200 x 290 x 110 

200 x 320 x 110 
200 x 350 x 110 

90140180-4A
90140200-4A
90140230-4A

90140260-4A

90140290-4A
90140320-4A
90140350-4A
90140380-4A
90140410-4A

90140440-4A
90160170-4A
90160190-4A
90160220-4A

90160250-4A

90160280-4A
90160310-4A
90160340-4A

90160370-4A
90160400-4A
90160430-4A
90180160-4A

90180180-4A
90180210-4A
90180240-4A

90180270-4A
90180300-4A

90180330-4A
90180360-4A
90180390-4A
90180420-4A

90200150-4A
90200170-4A

90200200-4A
90200230-4A

90200260-4A
90200290-4A

90200320-4A
90200350-4A

68
74

6
6

34
38

4,0

4,0
6
6

19,2
20,4

200 x 380 x 110 
200 x 410 x 110 

90200380-4A
90200410-4A

123Weitere Informationen finden Sie im Download-Bereich auf unserer Homepage: www.gutzeit-holzverbinder.deWeitere Informationen finden Sie im Download-Bereich auf unserer Homepage: www.gutzeit-holzverbinder.de
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Anwendung: 
Die XXL - Balkenschuhe extra Stark in 4mm von Gutzeit sind für große 
Holzdimensionen konstruiert worden, Sie eignen sich besonders zur 
Befestigung großer Brettschichthölzer an Haupt und Nebenträgern. 
Die Balkenschuhe haben ein Kombilochbild so das eine Befestigung 
an Holz oder auch an Beton möglich ist. 

Montage:
Der Anschluss von XXL-Balkenschuhe in 4mm an Holz- oder Holz-
werkstoffen setzt die Verwendung von 4,0 x 1 Kammnägel oder 
5,0 x 1 Schrauben voraus. Für den Anschluss an Beton oder Stahl 
werden Ankerbolzen der Größe M12 verwendet.

Stahlqualität:
DX51D + Z 275 gemäß DIN EN 10346

Korrosionsschutz:
275 g/m2 beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 
20 μm.

KOMBI-BALKENSCHUH - INNEN XXL 
Extra stark 4 mm •T yp I

Kombi-Balkenschuh - Aussen
Platine 380

3 4 Zust. Änderung Datum Name

Bearb.
Gepr.
Norm

Datum Name Benennung

Zeichnungs-Nr.

Ers. f.: Ers. d.:

Blatt

B

 
 
  

 
 
 

   

 
   

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Art Nr: Abmessungen mm
b x h x c 

Hauptträger
ø 5

Hauptträger
ø 13

Nebenträger
ø 5

 t VE 
BOX

VE 
kg

4,0 10 13,0
4,0 10 15,0
4,0 10 13,0
4,0 10 15,0
4,0 10 16,0
4,0 10 19,0
4,0 10 21,0
4,0 10 23,0
4,0

16
22
16
22
28
32
38
50
32

4
4
2
4
4
4
4
6
4

8
12
8

12
14
16
20
26
16 10 19,0

9080150-4A 80 x 150 x 110
9080180-4A 80 x 180 x 110 

90100140-4A 100 x 140 x 110
90100170-4A 100 x 170 x 110 
90100200-4A 100 x 200 x 110 
90100220-4A 100 x 220 x 110 
90100250-4A 100 x 250 x 110 

90100310-4A 100 x 310 x 11 0 
90120210-4A 120 x 210 x 110 

4,0 10 21,0
4,0

38
50

4
6

20
26 10 23,0

120 x 240 x 110 
120 x 300 x 110 

90120240-4A
90120300-4A

Für Leistungs- und 
Info-Datenblätter 
einfach scannen!

Mit Europäischer 
Technischer Zulassung 
(ETA-09-/0015

NEU!
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Weitere Informationen finden Sie im Download-Bereich auf unserer Homepage: www.gutzeit-holzverbinder.de

Art Nr: Abmessungen mm
b x h x c 

Hauptträger
ø 5

Hauptträger
ø 13

Nebenträger
ø 5

 t VE 
BOX

VE 
kg

4,0 10 16,0
4,0 10 18,0
4,0 10 21,0
4,0 10 21,0
4,0 10 23,0
4,0 10 16,0
4,0 10 17,4
4,0 10 18,6
4,0

22
26
32
38
44
50
56
62
68

2
4
2
4
4
4
4
6
4

12
14
18
20
24
26
30
32
34 10 19,6

140 x 180 x 110
140 x 200 x 110 
140 x 230 x 110
140 x 260 x 110 
140 x 290 x 110 
140 x 320 x 110 
140 x 350 x 110 

140 x 380 x 110 
140 x 410 x 110 

4,0 10 20,4
4,0

4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0

4,0

74
22

4
6

38
12

1426
32
38
44
50
56
62

2
4
4
4
4
6
6

18
20
24
26
30
32

68
74

22
26
32
38
44
50
56
62
68

74
22
26
32
38
44
50
56
62

6
6
2
4
4
4
6
6
6
6
6

6
2
4
4
4
6
6
6
6

34
38
12

14

18
20
24
26
30
32
34
38
12

14

18
20
24
26
30
32

10

10
10
10

10

10

4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0

4,0

10
10
10

10

10
6

6

6
6

4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0

4,0

6
10
10

10

10
10
6

6
6

6

6
6

6

16,0

18,0
21,0
21,0
23,0
16,2
17,4
18,6
19,2
20,4
16,0
18,0

21,0
21,0
23,0
16,2
17,4
18,6
19,2
20,4

18,0
21,0
21,0
23,0
16,2
17,4
18,6

16,0

140 x 440 x 110 
160 x 170 x 110 

160 x 190 x 110 
160 x 220 x 110 
160 x 250 x 110 

160 x 280 x 110 
160 x 310 x 110 
160 x 340 x 110 

160 x 370 x 110 
160 x 400 x 110 
160 x 430 x 110 
180 x 160 x 110 
180 x 180 x 110 
180 x 210 x 110 

180 x 240 x 110 
180 x 270 x 110 

180 x 300 x 110 
180 x 330 x 110 
180 x 360 x 110 
180 x 390 x 110 

180 x 420 x 110 
200 x 150 x 110 
200 x 170 x 110 
200 x 200 x 110 

200 x 230 x 110 

200 x 260 x 110 
200 x 290 x 110 

200 x 320 x 110 
200 x 350 x 110 

90140180-4I
90140200-4I
90140230-4I

90140260-4I

90140290-4I
90140320-4I
90140350-4I
90140380-4I
90140410-4I

90140440-4I
90160170-4I
90160190-4I
90160220-4I

90160250-4I

90160280-4I
90160310-4I
90160340-4I

90160370-4I
90160400-4I
90160430-4I
90180160-4I

90180180-4I
90180210-4I
90180240-4I

90180270-4I
90180300-4I

90180330-4I
90180360-4I
90180390-4I
90180420-4I

90200150-4I
90200170-4I

90200200-4I
90200230-4I

90200260-4I
90200290-4I

90200320-4I
90200350-4I

68
74

6
6

34
38

4,0

4,0
6
6

19,2
20,4

200 x 380 x 110 
200 x 410 x 110 

90200380-4I
90200410-4I

Weitere Informationen finden Sie im Download-Bereich auf unserer Homepage: www.gutzeit-holzverbinder.de
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Die Balkenträger werden zur Verbindung zweier Hölzer, die sich im Grund-
riss kreuzen, eingesetzt. Sie eignen sich besonders bei sichtbaren Verbin-
dungsstößen zwischen Haupt- und Nebenträgern wie z. B. in einer Ebene 
liegende Deckenbalken und Unterzügen bzw. Pfetten. Durch den Montage-
schlitz wird ein sicheres und bequemes Einhängen ermöglicht.

Montage:
Die Befestigung der Balkenträger im Hauptträger erfolgt mit Sondernägeln, 
Durchmesser 4,0 mm der Tragfähigkeitsklasse 3/C. Am Nebenträger erfolgt 
die Befestigung mit Stabdübeln ø 12,0 mm bzw. ø 8,0 mm für den Balken-
träger 90. Nachdem der erste Stabdübel im obersten Loch des nebenträgers 
eingetriebn ist, kann der Balken in den Montageschlitz des Ballenträgers 
eingehängt werden. 

Stahlqualität:
DX51D + Z 275 gemäß DIN EN 10327: 2004

Korrosionsschutz:
275 g/m2 beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm.

BALKENTRÄGER 4-reihig

Anwendungsbeispiel

NEU!
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Für Leistungs- und 
Info-Datenblätter 
einfach scannen!

Art Nr: Abmessungen mm
b x h x c 

Hauptträger
ø 5

Nebenträger
ø 13

 t VE 
BOX

VE 
kg

6 25 13,5
6 25 18,0

16
20

-
3

90090-B 62 x 90 x 106
90120-B 62 x 120 x 106

6 20 19,0
6 15 18,0
6 15 21,0
6 10 18,0
6 10 20,0
6 8 18,4
6

28
36
44
52
60
68
76

4
5
6
7
8
9

10 8 20,0

90160-B 62 x 160 x 106
90200-B 62 x 200 x 106
90240-B 62 x 240 x 106
90280-B 62 x 280 x 106
90320-B 62 x 320 x 106

90360-B 62 x 360 x 106
90400-B 62 x 400 x 106

6 6 16,8
6

84
92

11
12 6 18,0

62 x 440 x 106
62 x 480 x 106

90440-B
90480-B

6 6 19,8

6

100

108

13

14 5 17,5

62 x 520 x 106

62 x 560 x 106

90520-B
90560-B

6116 15 5 19,062 x 600 x 10690600-B
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